
日動ニュース81No. NICHIDO DENKO,.Co Ltd.

これからのアース工事を
接地線を差し込み

アース棒に打込むだけの
簡単施工

幅広い電線サイズを
かしめタイプで対応

施工改善 !!施工改善 !!

適用電線省施工
ー 

従
来
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法 
ー

アース棒の打込み リード端子の打込みと同時に
接地線との接続が可能

埋め戻して施工完了

アース棒の打込み1 2 3 4リード端子打込み リード線と接地線の圧着 埋め戻して施工完了
=
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2 つの工程が 1工程に !!

電線サイズ
単線2.6mm

電線サイズ
より線 100mm2

アース棒
接地線

20mm以上
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リード端子 かしめタイプ

種類 販売単位ご注文品番

5

梱包数 標準価格内 外（箱）（箱）
φ14用 B14KA 5 50 OPEN円新製品

B14KA
適用電線：2.6mm～100mm2

【施工例】

施工動画はこちら
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一人でも  一人でも  安心施工
脚立要らずで  安全
一人でも  安心施工

重たい工具を持って脚立に上がり、
長くて不安定なアース棒を打込む

1ケース重量従来品20kg⇒短尺型10kg
持ち運び、車への積み下ろしが容易

安全・安心・スピーディ !!安全・安心・スピーディ !!

作業負荷軽減

安全作業

作業楽々 !!

省施工で作業時間の短縮
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銅被覆鋼棒

連結ソケット

打込ピン

連結式アース棒 φ14×750

種類 工法 販売単位ご注文品番

10

銅被覆厚

0.5

製品質量(g)

1,040

梱包数 標準価格内 外（箱）
B-8(下) 連結 B8J ― 10 OPEN円新製品

短尺型・・・

B8J

アース棒を打ち込む準備（工具を
先端セットまで）の時間短縮
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